
 

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01291/2022
DATA: 22/04/2022
PROCESSO Nº 02858258/2022

                 Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece 
procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada 
neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa PECEM II GERACAO 
DE ENERGIA S A , estabelecida na ROD CE 085, NULL, bairro PECEM, SAO GONCALO DO 
AMARANTE, inscrita no CNPJ sob o nº 10.471.487/0002-25 e CGF nº 06.382.994-0 , pretende importar, 
com benefício fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ. NCM DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

1 73181500
5200000017312 - PARAFUSO CAB CIL SEXT INT APLIC: SUPORTE PALH HP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.01.09-1/1E02 REF: W1050.4-M20X45 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

2 73182200
5200000017402 - ARRUELA ESFERICA CONVEXA APLIC: ANEL PALH FIXAS 2 IP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.01.58-1/1E02 REF: W1314.2-39 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

3 73182400
5200000030125 - CHAVETA HA56.01.58.02 SIEMENS APLIC: ANEL DE PALHETAS 
FIXAS NR-2 TURBINA IP DES: HA58.01.56-1/1E02 REF: 22 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

4 73182400
5200000030126 - CHAVETA HA56.01.58.03 SIEMENS APLIC: ANEL DE PALHETAS 
FIXAS NR-2 TURBINA IP DES: HA58.01.56-1/1E02 REF: 23 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

5200000030127 - PINO W1501.2-20X100 SIEMENS APLIC: ANEL DE PALHETAS 5 74153300
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FIXAS NR-2 TURBINA IP DES: HA58.01.56-1/1E02 REF: 24 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

6 73261900
5200000030128 - CALCO HA56.01.58.04 SIEMENS APLIC: ANEL DE PALHETAS 
FIXAS NR-2 TURBINA IP DES: HA58.01.56-1/1E02 REF: 28 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

7 73261900
5200000030129 - CALCO W1354.3-92.1 SIEMENS APLIC: ANEL DE PALHETAS 
FIXAS NR-2 TURBINA IP DES: HA58.01.56-1/1E02 REF: 29 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

8 73261900
5200000030130 - CALCO W1354.4- 92.1 SIEMENS APLIC: ANEL DE PALHETAS 
FIXAS NR-2 TURBINA IP DES: HA58.01.56-1/1E02 REF: 30 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

9 73181500

5200000004419 - PARAFUSO DIMENSOES: M27X14 APLICACAO: DA TURBINA 
VAPOR MODELO: SIEMENS SIEMENS / W1073.1-M27X14 PARAFUSO ESPECIAL; 
REFERENCIA: W1073.1-M27X14; NUM DESENHO: HA56.06.61-1/1E02; NUM 
DOCUMENTO: M036-CJ-VD-001-0055-IS01; APLICACAO: T AMBOR DE 
BALANCEAMENTO DE ALTA PRESSAO TURBINA A VAPOR SIEMENS MODELO 
N360-16.79/538/538; FABRICANTE: SIEMENS PARAFUSO ESPECIAL; 
REFERENCIA: W1073.1-M27X14; NUM DESENHO: HA56.01.71-1/3E02; NUM 
DOCUMENTO: M036-CJ-VD-001-0055-IS01; APLICACAO: C ARCACA EXTERNA 
ALTA E MEDIAPRESSAO (HP-IP) TURBINA A VAPOR SIEMENS MODELO N360-
16.79/538/538; FABRICANTE: SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO 
ENERGIA COM BASE A CARVÃO

10 73181500

5200000030134 - PARAFUSO W1060-M27X610 SIEMENS APLIC: CARCACA 
INTERNA DE ALTA PRESSAO (CAMARA DE VAPOR) DES: HA56.01.81-1/1E02 
REF: 10 FABR: SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

11 73181500

5200000017466 - PARAFUSO CAB CIL SEXT INT APLIC: CARC INT HP CAM 
VAPOR TURBINA VAPOR DES: HA56.01.81-1/1E02 REF: W1050.4-M20X30 FABR: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

12 73181500
5200000030136 - PARAFUSO W1050.3-M20X30 SIEMENS APLIC: CARCACA 
INTERNA DE MEDIA PRESSAO DES: HA56.01.82-1/1E02 REF: 7 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO
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13 73261900
5200000030137 - CALCO A156.01.82.08 SIEMENS APLIC: CARCACA INTERNA DE 
MEDIA PRESSAO DES: HA56.01.82-1/1E02 REF: 8 FABR: SIEMENS UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

14 73181500
5200000030138 - PARAFUSO W1151.5-M33X3X80 SIEMENS APLIC: CARCACA 
INTERNA DE MEDIA PRESSAO DES: HA56.01.82-1/1E02 REF: 9 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

15 73181500

5200000003451 - PARAFUSO-TIPO: ALLEN CAB CILINDRICA-MATERIAL: ACO 
LIGA-DIMENSOES: M27X 80-APLICACAO: DA TURBINA VAPOR-MODELO: 
SIEMENS---S/ TRATAMENTO TERMICO - S/ ACABAMENTO.-SIEMENS / W1050.1-
M27X80- UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

16 73269090

5200000017492 - JUNTA TIPO: VEDACAO APLIC: CAIXA SELAGEM IP LD GER 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.06.01-1/1E02 REF: A156.06.02.11 FAB: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

17 73181500
5200000017544 - PARAFUSO CAB CIL SEXT INT APLIC: TAMBOR BALANC HP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.06.63-1/1E02 REF: W1050.4-M14X30 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

18 73261900

5200000030140 - CALCO A156.06.02.16 SIEMENS APLIC: CAIXA DE SELAGEM DE 
MEDIA PRESSAO LADO GERADOR DES: HA56.06.01-1/1E02 REF: 22 FABR: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

19 73181500
5200000017546 - PARAFUSO SACA APLIC: TAMBOR BALANC HP TURBINA 
VAPOR DES: HA56.06.631/1E02 REF: W1060M27X130 FABR: SIEMENS UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

20 73181500

5200000030156 - PARAFUSO W1705.1-50X390 SIEMENS APLIC: TAMBOR DE 
BALANCEAMENTO DA MEDIA PRESSAO DES: HA56.06.71-1/1E02 REF: 2 FABR: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

5200000030157 - CHAVETA W1351.3-109.5 SIEMENS APLIC: TAMBOR DE 
BALANCEAMENTO DA MEDIA PRESSAO DES: HA56.06.71-1/1E02 REF: 6 FABR: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 

21 73182400
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CARVÃO

22 73182400

5200000030158 - CHAVETA W1351.4-109.5 SIEMENS APLIC: TAMBOR DE 
BALANCEAMENTO DA MEDIA PRESSAO DES: HA56.06.71-1/1E02 REF: 7 FABR: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

23 73181600

5200000017551 - PORCA TIPO: SEXTAVADA APLIC: TAMBOR BALANC IP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.06.71-1/1E02 REF: W1228.2-M36X3X74 FAB: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

24 73261900

5200000030160 - CALCO A156.06.71.05 SIEMENS APLIC: TAMBOR DE 
BALANCEAMENTO DA MEDIA PRESSAO DES: HA56.06.71-1/1E02 REF: 21 FABR: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

25 73261900

5200000030161 - CALCO A156.06.71.06 SIEMENS APLIC: TAMBOR DE 
BALANCEAMENTO DA MEDIA PRESSAO DES: HA56.06.71-1/1E02 REF: 22 FABR: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

26 73181500
5200000017554 - PARAFUSO TIPO: SACA APLIC: TAMBOR BALANC IP TURBINA 
VAPOR DESENHO: HA56.06.71-1/1E02 REF: W1060-M27X205 FAB: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

27 73181600

5200000017555 - PORCA TIPO: SEXTAVADA APLIC: TAMBOR BALANC IP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.06.71-1/1E02 REF: W1228.2-M27X58 FAB: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

28 73182200
5200000017621 - ARRUELA ESFERICA APLIC: VALVULA RETENCAO RH 
TURBINA VAPOR DES: HA56.30.61-1/1E02 REF: W1314.2-30 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

29 73182200
5200000017561 - ARRUELA ESFERICA CONCAVA APLIC: TAMBOR BALANC IP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.06.71-1/1E02 REF: W1315.2-30 FABR: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO
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30 73181500

5200000017624 - PARAFUSO PRISIONEIRO APLIC: VALVULA RETENCAO RH 
TURBINA VAPOR DES: HA56.30.61-1/1E02 REF: W1703.8-M30X3X170 FABR: 
SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

31 73182900
5200000004468 - CALCO-APLICACAO: DA TURBINA VAPOR-MODELO: SIEMENS-
SIEMENS / A156.30.60.23- UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

32 73181500

5200000017630 - PARAFUSO PRISIONEIRO APLIC: VALVULA RETENCAO RH 
TURBINA VAPOR MATERIAL CORPO: A-193 - GRB16 TRATATAMENTO 
SUPERFICIE: OLEADO DIMENSOES: M33 - 3 X 285MM DES: HA56.30.61-1/1E02 
REF: W1703.8 UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

33 73181600

5200000004512 - PORCA MATERIAL CORPO: A-194 - GR16 TRATAMENTO 
SUPERFICIE: OLEADO DIMENSOES: M33X3MM APLICACAO: TURBINA VAPOR 
MODELO: W1220.2 UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM 
BASE A CARVÃO

34 84069029

5200000008507 - CALCO MATERIAL. ACO CARBONO APLICACAO. P/TURBINA A 
VAPOR DETALHE. COMPLETO REFERENCIA. A156.30.60.43 FABRICANTE. 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

35 73181600

5200000017631 - PORCA TIPO: SEXTAVADA APLIC: VALVULA RETENCAO RH 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.30.61-1/1E02 REF: W1220.2-M30X3 FAB: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

36 73269090

5200000017640 - JUNTA TIPO: VEDACAO SUBAPLIC: CASTELO APLIC: 
VALVULA INTERCEP LD TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.30.63-1/2E02 REF: 
A156.30.62.13 FAB: SIEMENS UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

37 73181500

5200000003508 - PARAFUSO PRISIONEIRO DO CASTELO DA VALVULA; 
REFERENCIA: W1703.8-M33X3X270; NUM DESENHO: HA56.30.63-1/2E02; NUM 
DOCUMENTO: M036-CJ-VD-001-0055-IS01; APLICACAO: VALVULA 
INTERCEPTADORA (LADO DIREITO) TURBINA A VAPOR SIEMENS MODELO 
N360-16.79/538/538; FABRICANTE: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE 
GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO
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38 73182900
5200000017655 - PINO APLICAÇÃO VALVULA GOV LD-LE TURBINA VAPOR 
DES: HA56.34.20-1/1E02 REF: A156.34.21.12 FABR: SIEMENS UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

39 73182400
5200000005010 - CONTRAPINO-DIMENSOES: 12X100-APLICACAO: DA TURBINA 
VAPOR-MODELO: SIEMENS-SIEMENS / W1501.2-12X100- UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

40 73182900

5200000017670 - PINO DO ACOPLAMENTO DA HASTE APLIC: VALVULA GOV 
LD-LE TURBINA VAPOR DES: HA56.34.20-1/1E02 REF: W1501.2-10X48 FABR: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

41 73181500

5200000017671 - PARAFUSO TIPO: RETENCAO SUBAPLIC: HASTE APLIC: 
VALVULA GOV LD-LE TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.34.20-1/1E02 REF: 
0.1065C-90-M12X20 FAB: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO 
ENERGIA COM BASE A CARVÃO

42 74153300

5200000030169 - PINO W1501.1-20X30 SIEMENS APLIC: MANCAL DO EIXO HP-IP 
LADO GOVERNADOR (MANCAL NR-1) DES: HA56.08.71-E02 REF: 3 FABR: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

43 84831019
5900000009895 - CALCO APLICACAO: DETALHE DO MANCAL 1 REF: 
A156.08.71.03 FAB: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO 
ENERGIA COM BASE A CARVÃO

44 74153300

5200000030171 - PINO H156.08.72.10E01 SIEMENS APLIC: MANCAL DO EIXO HP-
IP LADO GERADOR (MANCAL NR-2) DES: H156.08.72.09E01 REF: 7 FABR: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

45 84831019
5900000009910 - CALCO APLICACAO: DETALHE DO MANCAL 3 REF: 
A153.08.20.07 FAB: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO 
ENERGIA COM BASE A CARVÃO

46 73181500
5200000017695 - PARAFUSO CAB CIL SEXT INT APLIC: MANCAL 3 TURB LP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.08.20-E02 REF: 0.1050-90-M12X35 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO
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47 73181500
5200000017706 - PARAFUSO CAB SEXT SAPATA APLIC: MANCAL 4 TURB LP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.08.21-E02 REF: 0.1030-90-M12X100 FABR: SIEMENS 
-UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

48 74153300
5200000030172 - PINO A153.08.20.13 SIEMENS APLIC: MANCAL EIXO LP LADO 
GOVERNADOR (MANCAL NR-3) DES: HA56.08.20-E02 REF: 19 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

49 73261900
5200000017709 - CALCO AJUSTE FOLGA APLIC: MANCAL ESCORA TURBINA 
VAPOR DES: HA56.08.03-E02 REF: A156.08.03.12G01 FABR: SIEMENS UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

50 73181600

5200000017530 - PORCA TIPO: SEXTAVADA APLIC: TAMBOR BALANC HP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.06.61-1/1E02 REF: W1228.2-M45X3X89 FAB: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

51 73182900
5200000017332 - PINO GUIA APLIC: CARC INT NR-1 BP TURBINA VAPOR DES: 
HA56.01.14-1/3E02 REF: W1882.3-D45X485 FABR: SIEMENS - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

52 73182900
5200000017333 - PINO GUIA APLIC: CARC INT NR-1 BP TURBINA VAPOR DES: 
HA56.01.14-1/3E02 REF: W1882.3-D65X395 FABR: SIEMENS - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

53 73182900
5200000017334 - PINO GUIA APLIC: CARC INT NR-1 BP TURBINA VAPOR DES: 
HA56.01.14-1/3E02 REF: W1882.3-D95X475 FABR: SIEMENS

54 73181600

5200000017335 - PORCA TIPO: SEXTAVADA LONGA APLIC: CARC INT NR-1 BP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.14-1/3E02 REF: W1227.2-M33X3X83 FAB: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

55 73181500
5200000017414 - PARAFUSO ESPECIAL APLIC: CARC EXT HP-IP TURBINA 
VAPOR DES: HA56.01.71-1/3E02 REF: W1079-M36 FABR: SIEMENS - UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

5200000030645 - CASQUILHO A156.01.14.47 SIEMENS APLICACAO: CARCACA 
INTERNA NR-1 DE BAIXA PRESSAO DESENHO: HA56.01.14-1/3E02 REF: 60 

56 84833029
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FABRICANTE: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

57 68141000

5200000017339 - JUNTA TIPO: VEDACAO APLIC: CARCACA INTERNA NR-1 BP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.17-1/1E02 REF: HA56.01.17.04 FAB: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

58 73181600

5200000017361 - PORCA TIPO: SEXTAVADA APLIC: CARCACA EXTERNA BP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.24-1/3E02 REF: W1220.1-M45X3 FAB: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

59 73181500
5200000017368 - PARAFUSO GUIA APLIC: CARC EXT BP TURBINA VAPOR DES: 
HA56.01.27-1/3E02 REF: A156.01.24.73 FABR: SIEMENS - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

60 73182400

5200000030646 - CHAVETA HA56.01.36.03 SIEMENS APLICACAO: ANEL 
PALHETAS FIXAS TURBINA LP LADO GERADOR DESENHO: HA56.01.36-1/3E02 
REF: 3 FABRICANTE: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO 
ENERGIA COM BASE A CARVÃO

61 73182400

5200000030647 - CHAVETA HA56.01.36.04 SIEMENS APLICACAO: ANEL 
PALHETAS FIXAS TURBINA LP LADO GERADOR DESENHO: HA56.01.36-1/3E02 
REF: 4 FABRICANTE: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO 
ENERGIA COM BASE A CARVÃO

62 73261900

5200000030648 - CALCO HA56.01.36.05 SIEMENS APLICACAO: ANEL PALHETAS 
FIXAS TURBINA LP LADO GERADOR DESENHO: HA56.01.36-1/3E02 REF: 5 
FABRICANTE: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

63 73261900

5200000030649 - CALCO HA56.01.36.06 SIEMENS APLICACAO: ANEL PALHETAS 
FIXAS TURBINA LP LADO GERADOR DESENHO: HA56.01.36-1/3E02 REF: 6 
SUPPLIER: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM 
BASE A CARVÃO

5200000030650 - CALCO HA56.01.36.07 SIEMENS APLICACAO: ANEL PALHETAS 
FIXAS TURBINA LP LADO GERADOR DESENHO: HA56.01.36-1/3E02 REF: 7 
SUPPLIER: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM 

64 73261900
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BASE A CARVÃO

65 74153300
5200000030124 - PINO W1501.2-20X90 SIEMENS APLIC: ANEL DE PALHETAS 
FIXAS NR-1 TURBINA IP DES: HA56.01.56-1/1E02 REF: 14 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

66 73181500

5200000017372 - PARAFUSO CAB CIL SEXT INT APLIC: ANEL PALH FIXAS LP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.01.36-1/3E02 REF: W1050.1-M33X3X70 FABR: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

67 73181500
5200000017373 - PARAFUSO CAB CIL SEXT INT APLIC: ANEL PALH FIXAS LP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.01.36-1/3E02 REF: W1050.1-M20X40 FABR: SIEMENS 
- UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

68 73182900
5200000017374 - PINO GUIA APLIC: ANEL PALH FIXAS BP TURBINA VAPOR 
DES: HA56.01.36-1/3E02 REF: HA56.01.36.08 FABR: SIEMENS - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

69 73182900
5200000017375 - PINO GUIA APLIC: ANEL PALH FIXAS BP TURBINA VAPOR 
DES: HA56.01.36-1/3E02 REF: W1043.2-18X120 FABR: SIEMENS - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

70 73182900
5200000017376 - PINO GUIA APLIC: ANEL PALH FIXAS BP TURBINA VAPOR 
DES: HA56.01.36-1/3E02 REF: W1043.2-34X370 FABR: SIEMENS - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

71 73181500

5200000017377 - PARAFUSO PRISIONEIRO APLIC: ANEL PALH FIXAS BP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.01.36-1/3E02 REF: W1046.1-M33X3X170 FABR: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

72 73181600

5200000017384 - PORCA TIPO: SEXTAVADA APLIC: ANEL PALH FIXAS BP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.48-1/3E02 REF: HA56.01.36.09 FAB: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

5200000017378 - PORCA TIPO: SEXTAVADA APLIC: ANEL PALH FIXAS BP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.36-1/3E02 REF: W1228.1-M27X64 FAB: 

73 73181600
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SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

74 73181600

5200000017379 - PORCA TIPO: SEXTAVADA APLIC: ANEL PALH FIXAS BP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.36-1/3E02 REF: W1228.1-M30X3X64 FAB: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

75 73181600

5200000017380 - PORCA TIPO: SEXTAVADA APLIC: ANEL PALH FIXAS BP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.36-1/3E02 REF: W1228.1-M33X3X89 FAB: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

76 73182200
5200000017381 - ARRUELA APLIC: ANEL PALH FIXAS BP TURBINA VAPOR DES: 
HA56.01.36-1/3E02 REF: W1300.1-16 FABR: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO 
DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

77 73182200
5200000017382 - ARRUELA APLIC: ANEL PALH FIXAS BP TURBINA VAPOR DES: 
HA56.01.36-1/3E02 REF: W1300.1-30 FABR: SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO 
DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

78 73181500
5200000017383 - PARAFUSO CAB CIL SEXT INT APLIC: ANEL PALH FIXAS LP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.01.36-1/3E02 REF: W1050.2-M10X25 FABR: SIEMENS

79 73181600

5200000003523 - PORCA-TIPO: SEXTAVADA-MATERIAL: ACO LIGA-
DIMENSOES: 27MM-APLICACAO: DA TURBINA-MODELO: SIEMENS---
S/TRATAMENTO TERMICO- S/ACABAMENTO.-SIEMENS / W1220.1-M27 PORCA; 
REFERENCIA: W1220.1-M27; NUM DESENHO: HA56.01.27-1/3E02; NUM 
DOCUMENTO: M036-CJ-VD-001-0055-IS01; APLICACAO: CARCACA EXTERNA 
BAIXA PRESSAO LADO TURBINA TURBINA A VAPOR SIEMENS MODELO N360-
16.79/538/538; FABRICANTE: SIEMENS

80 73181500
5200000030655 - PARAFUSO W1050.1-M27X90 SIEMENS APLICACAO: CAIXA DE 
SELAGEM EXTERNA LP LADO GERADOR DESENHO: HA56.06.33-1/1E02 REF: 1 
FABRICANTE: SIEMENS

81 84819090
5900000009926 - PINO EXCENTRICO APLICACAO: DIAFRAGMA LADO GERADOR 
REF: H156.06.33.02(1) FAB: SIEMENS
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82 73072200
5900000009927 - BUCHA EXCENTRIC APLICACAO: DIAFRAGMA LADO 
GERADOR REF: H156.06.33.03(1) FAB: SIEMENS

83 73181500
5200000030656 - PARAFUSO 0.1033C-90-M22X100 SIEMENS APLICACAO: CAIXA 
DE SELAGEM EXTERNA LP LADO GERADOR DESENHO: HA56.06.33-1/1E02 REF: 
6 FABRICANTE: SIEMENS

84 73181500
5200000030657 - PARAFUSO W1050.1-M27X110 SIEMENS APLICACAO: CAIXA DE 
SELAGEM EXTERNA LP LADO GERADOR DESENHO: HA56.06.33-1/1E02 REF: 8 
FABRICANTE: SIEMENS

85 73181500
5200000030658 - PARAFUSO 0.1030B-90-M27X180 SIEMENS APLICACAO: CAIXA 
DE SELAGEM EXTERNA LP LADO GERADOR DESENHO: HA56.06.33-1/1E02 REF: 
9 FABRICANTE: SIEMENS

86 73269090
5200000017503 - JUNTA TIPO: VEDACAO APLIC: CAIXA SELAGEM EXTERNA LP 
LD GERADOR TURBINA VAPOR MATERIAL: METALICA DESENHO: HA56.06.33-
1/1E02 REF: HA56.06.33.10 FAB: SIEMENS

87 84069029
5200000017673 - JUNTA MATERIAL. METALICO APLICACAO. P/TURBINA A 
VAPOR DETALHE. ESPIROMETALICA REFERENCIA. 14001203 FABRICANTE. 
SIEMENS

88 73181500
5200000017675 - PARAFUSO CAB SEXT FLANGE APLIC: CROSS OVER TURBINA 
VAPOR DES: HA56.60.22-1/2E02 REF: W1130.2-M33X3X115 FABR: SIEMENS

89 73181500
5200000017676 - PARAFUSO PRISIONEIRO FLANGE APLIC: CROSS OVER 
TURBINA VAPOR DES: HA56.60.22-1/2E02 REF: W1041.1-M39X3X210 FABR: 
SIEMENS

90 73181600
5200000017336 - PORCA TIPO: SEXTAVADA LONGA APLIC: CARC INT NR-1 BP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.14-1/3E02 REF: W1227.2-M39X3X96 FAB: 
SIEMENS

91 84069029
5200000017657 - HASTE MATERIAL. METALICO APLICACAO. P/TURBINA A 
VAPOR DETALHE. VALVULA GOV LD-LE / DES.HA56.34.20-1/1E02 REFERENCIA. 
A156.34.21.18 FABRICANTE. SIEMENS

5900000000843 - BUCHA DE ATUACAO DO PLUGUE APLIC: VALVULA DO 92 73269090
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GOVERNADOR (LADO DIREITO E ESQUERDO) TURBINA A VAPOR SIEMENS 
MODELO N36016.79/538/538 NUM DESENHO: HA56.34.201/1E02 NUM 
DOCUMENTO: M036CJVD0010055IS01 REFERENCIA: A156.34.21.24 FABRICANTE: 
SIEMENS

93 73181500
5200000017661 - PARAFUSO TIPO: TRAVA SUBAPLIC: PLUGUE APLIC: 
VALVULA GOV LD-LE TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.34.20-1/1E02 REF: 
A156.34.21.02(1) FAB: SIEMENS

94 84069029
5200000017662 - SEDE DA VALVULA APLIC: VALVULA GOV LD-LE TURBINA 
VAPOR DES: HA56.34.20-1/1E02 REF: A156.34.21.26 FABR: SIEMENS - UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

95 73261900
5200000024977 - FITA SELAGEM H156020104 SHANGHAI ELECTRIC APLICACAO 
TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

96 73261900
5200000024978 - FITA SELAGEM H156020204 SHANGHAI ELECTRIC APLICACAO 
TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

97 73261900
5200000024979 - FITA SELAGEM H156020304 SHANGHAI ELECTRIC APLICACAO 
TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

98 73261900
5200000024980 - FITA SELAGEM H156020404 SHANGHAI ELECTRIC APLICACAO 
TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

99 73261900
5200000024981 - FITA SELAGEM H156020504 SHANGHAI ELECTRIC APLICACAO 
TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

100 73261900
5200000024982 - FITA SELAGEM H156020604 SHANGHAI ELECTRIC APLICACAO 
TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

5200000024983 - FITA SELAGEM H156020704 SHANGHAI ELECTRIC APLICACAO 
TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 

101 73261900
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CARVÃO

102 73261900
5200000024984 - FITA SELAGEM H156020804 SHANGHAI ELECTRIC APLICACAO 
TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

103 73261900
5200000024986 - FITA SELAGEM A157021104 SHANGHAI ELECTRIC APLICACAO 
TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

104 73261900
5200000024987 - FITA TRAVAMENTO H156020105 SHANGHAI ELECTRIC 
APLICACAO TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

105 73261900
5200000024988 - FITA TRAVAMENTO H156020205 SHANGHAI ELECTRIC 
APLICACAO TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

106 73261900
5200000024989 - FITA TRAVAMENTO H156020305 SHANGHAI ELECTRIC 
APLICACAO TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

107 73261900
5200000024990 - FITA TRAVAMENTO H156020405 SHANGHAI ELECTRIC 
APLICACAO TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

108 73261900
5200000024991 - FITA TRAVAMENTO H156020505 SHANGHAI ELECTRIC 
APLICACAO TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

109 73261900
5200000024992 - FITA TRAVAMENTO H156020605 SHANGHAI ELECTRIC 
APLICACAO TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

110 73261900
5200000024993 - FITA TRAVAMENTO H156020705 SHANGHAI ELECTRIC 
APLICACAO TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

5200000024994 - FITA TRAVAMENTO H156020805 SHANGHAI ELECTRIC 111 73261900
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APLICACAO TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

112 73261900
5200000024996 - FITA TRAVAMENTO A157021105 SHANGHAI ELECTRIC 
APLICACAO TURBINA HP - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

113 73181500

5200000017491 - PARAFUSO FENDA CAB CHATA APLIC: CX SELAGEM IP LD 
GER TURBINA VAPOR DES: HA56.06.01-1/1E02 REF: A156.06.42.11 FABR: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

114 73182200
5200000017302 - ARRUELA ESFERICA CONVEXA APLIC: SUPORTE PALH HP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.01.09-1/1E02 REF: W1314.2-72 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

115 73182900

5200000005007 - PINO ESPECIAL; REFERENCIA: W1504.1-8.74X150; NUM 
DESENHO: HA56.06.02-1/1E02; NUM DOCUMENTO: M036-CJ-VD-001-0055-IS01; 
APLICACAO: CAIXA DE SELAGEM DE ALTA PRESSAO LADO TURBINA 
TURBINA A VAPOR SIEMENS MODELO N360-16.79/538/538; FABRICANTE: 
SIEMEN - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃOS

116 73182200
5200000017660 - ARRUELA ESFERICA CONCAVA APLIC: VALVULA GOV LD-LE 
TURBINA VAPOR DES: HA56.34.20-1/1E02 REF: W1315.2-33 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

117 73182200
5200000017646 - ARRUELA ESFERICA CONVEXA APLIC: VALVULA INTERCEP 
LD TURBINA VAPOR DES: HA56.30.63-1/2E02 REF: W1314.2-33 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

118 73182900
5200000017505 - PINO ESPECIAL APLIC: CX SELAGEM EXT LP LD TUR TURBINA 
VAPOR DES: HA56.06.34-1/1E02 REF: W1504.2-8.74X185 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

119 73181500
5200000017678 - PARAFUSO CAB CIL SEXT INT APLIC: MANCAL 1 TURB HP-IP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.08.71-E02 REF: W1050.2-M14X40 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO
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120 73181500
5200000017486 - PARAFUSO PRISIONEIRO APLIC: DIREC FLUXO ADM TURBINA 
VAPOR DES: HA56.05.21-1/1E02 REF: W1041.1-M27X165 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

121 73181500
5200000017493 - PARAFUSO APLIC: CX SELAGEM IP LD GER TURBINA VAPOR 
DES: HA56.06.01-1/1E02 REF: A156.06.02.17 FABR: SIEMENS - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

122 73182900
5200000017506 - PINO ESPECIAL APLIC: CX SELAGEM EXT LP LD TUR TURBINA 
VAPOR DES: HA56.06.34-1/1E02 REF: W1504.1-8.74X60 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

123 73181500
5200000017487 - PARAFUSO CAB CIL SEXT INT APLIC: DIREC FLUXO ADM 
TURBINA VAPOR DES: HA56.05.21-1/1E02 REF: W1050.1-M14X45 FABR: SIEMENS 
- UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

124 73181500

5200000003604 - PARAFUSO-TIPO: ALLEN-MATERIAL: ACO LIGA-DIMENSOES: 
M20X80-APLICACAO: D A TURBINA VAPOR-MODELO: SIEMENS--S/ 
ACABAMENTO- S/ TRATAMENTO TERMICO. --SIEMENS / W1050.1- M20X80 - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

125 84069029

5200000009249 - JUNTA MATERIAL. METALICO APLICACAO. P/TURBINA A 
VAPOR DETALHE. ESPIROMETALICA REFERENCIA. A156.60.22.01 
FABRICANTE. SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA 
COM BASE A CARVÃO

126 84069029

5200000009248 - JUNTA MATERIAL PAPELAO APLICACAO. P/TURBINA A 
VAPOR DETALHE. VEDACAO REFERENCIA. A156.60.22.12 FABRICANTE. 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

127 73182200
5200000017303 - ARRUELA ESFERICA CONCAVA APLIC: SUPORTE PALH HP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.01.09-1/1E02 REF: W1315.2-72 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

128 73181500
5200000017644 - PARAFUSO APLIC: VALVULA INTERCEP LD TURBINA VAPOR 
DESENHO: HA56.30.63-1/2E02 REF: W1068.8-M16X30 FAB: SIEMENS - UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO
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129 73182200

5200000004490 - ARRUELA TIPO: LISA APLIC: TURBINA GAS MATERIAL: ACO 
LIGA DIMENSAO: 33MM TRATAMENTO SUPERFICIE: S/ TRATAMENTO 
TERMICO S/ ACABAMENTO REF: W1300.2-33 FAB: SIEMENS - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

130 73181500

5200000003462 - PARAFUSO-TIPO: ALLEN-MATERIAL: ACO LIGA-DIMENSOES: 
M22X88-SUBAPLICACAO : P/ CARCACA-APLICACAO: DA TURBINA-MODELO: 
SIEMENS - SIEMENS / W1050.1-M22X80 - UTILIZADO NO PROCESSO DE 
GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

131 73079900
5200000017452 - PLUGUE FURO BALANCEAMENTO APLIC: CARC EXT HP-IP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.01.71-1/3E02 REF: A156.01.71.08 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

132 73269090

5200000033092 - ACOPLAMENTO PART NUMBER A156.34.21.14 DESENHO 
HA56.34.21 APLICACAO VALVULA GOVERNADORA TURBOGERADOR 
FABRICANTE SHANGHAI ELECTRIC - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO 
ENERGIA COM BASE A CARVÃO

133 84069090
5900000002147 - ANEL SELAGEM DIAFR 3 APLIC: SELAGEM DIAFR CARC 1 IP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.06.421/1E02 REF: HA56.06.42.05 FABR: SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

134 73182400

5900000013203 - PINO TRAVAMENTO; PART NUMBER: HA56.23.03.29.02; 
APLICACAO: TURBINA DE BAIXA PRESSAO; NR DESENHO: HA56.23.03G01; 
FABRICANTE: SIEMENS; FORNECEDOR: SEC - SHANGHAI ELECTRIC 
COMPANY - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

135 73269090
5200000017441 - JUNTA TIPO: VEDACAO APLIC: CARCACA EXTERNA HP-IP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.71-1/3E02 REF: 153.01.71.05 FAB: SIEMENS 
- UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

136 73269090

5200000017409 - JUNTA TIPO: VEDACAO APLIC: CARCACA EXTERNA HP-IP 
TURBINA VAPOR DESENHO: HA56.01.71-1/3E02 REF: A156.01.71.02 FAB: 
SIEMENS - -UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

5900000002146 - ANEL SELAGEM DIAFR 2 APLIC: SELAGEM DIAFR CARC 1 IP 
TURBINA VAPOR DES: HA56.06.421/1E02 REF: HA56.06.42.04 FABR: SIEMENS - 

137 84069090
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UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

138 40169300

5200000005119 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 32 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-32X3.1 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

139 84119900
5200000008322 - SELO-TIPO: OLEO-APLICACAO: DA TURBINA-MODELO: 
SIEMENS - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

140 40169300

5200000005152 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 16 MM DIAMETRO DA SECAO: 2,4 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-16X2.4 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

141 40169300

5200000005145 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 40 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.31.56.02-40X3.1 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

142 40169300

5200000005116 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 35 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-35X3.1 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

143 40169300
5200000005112 - ANEL O APLIC: DA TURBINAMODELO: SIEMENSSIEMENS / 
A156.33.01.10182.4 - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM 
BASE A CARVÃO

144 40169300
5200000002672 - ANEL MATERIAL. BORRACHA APLICACAO. P/TURBINA A GAS 
DETALHE. VEDACAO REFERENCIA. A15633011024X24 FABRICANTE. SIEMENS - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

145 40169300

5200000005118 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 50 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-50X3.1 - - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO
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146 40169300
5200000005149 - ANEL O-APLICACAO: DA TURBINA-MODELO: SIEMENS-
SIEMENS / GB3452.1-82-11.22.65 - - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO 
ENERGIA COM BASE A CARVÃO

147 40169300
5200000005150 - ANEL O APLIC: DA TURBINAMODELO: SIEMENSSIEMENS / 
GB3452.182152.65 - - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM 
BASE A CARVÃO

148 40169300

5200000005113 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 20 MM DIAMETRO DA SECAO: 2,4 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-20X2.4 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

149 40169300
5200000004493 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
FABRICANTE: SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: 156.30.64.15 -- UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

150 40169300
5200000003607 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
FABRICANTE: SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: 156.31.67.06 - UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

151 40169300
5200000003497 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
FABRICANTE: SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: 156.30.64.18 - UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

152 40169300
5200000004478 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
FABRICANTE: SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: 156.30.64.09 - UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

153 40169300
5200000005137 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
FABRICANTE: SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: 156.30.64.02- UTILIZADO 
NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

154 40169300

5200000005111 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 13 MM DIAMETRO DA SECAO: 1,9 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-13X1.9 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

5200000005117 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 155 40169300
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DIAMETRO EXTERNO: 38 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,5 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-38X3.5 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

156 40169300

5200000005148 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 45 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-45X3.1 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

157 40169300

5200000005121 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO INTERNO: 10,52 MM DIAMETRO DA SECAO: 1,83 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: 156.31.20.03-10.52X1,83 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

158 40169300

5200000005114 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 22 MM DIAMETRO DA SECAO: 2,4 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-22X2.4 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

159 40169300

5200000002746 - ANEL ORING MATERIAL. BORRACHA APLICACAO. P/TURBINA 
A GAS DETALHE. VEDACAO REFERENCIA. B156330107825X355 FABRICANTE. 
SIEMENS - - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

160 40169300

5200000005110 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 11 MM DIAMETRO DA SECAO: 1,9 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-11X1.9 - - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

161 40169300

5200000005128 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 65 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-65X3.1 - - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

162 40169300

5200000005146 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 35 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,5 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-35X3.5 - - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

5200000002743 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 163 40169300
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DIAMETRO EXTERNO: 75MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-75X3.1 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

164 40169300

5200000002742 - ANEL VEDACAO; TIPO: O-RING; MATERIAL: VITON; 
DIAMETRO EXTERNO: 63 MM; DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM; APLICACAO: 
VALVULAS GV -IV-TV- REF: A156.33.01.10-63X31 FABR: SHANGAI ELETRIC - 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

165 40169300

5200000005120 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 26,62 MM DIAMETRO DA SECAO: 2,95 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: 156.31.20.03-26,62X2,95 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

166 40169300

5200000005144 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 40 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-40X3.1 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

167 40169300

5200000005142 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 12 MM DIAMETRO DA SECAO: 1,9 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-12X1.9 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

168 40169300

5200000005141 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 100 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,55 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: B156.33.01.07-100X3.55 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

169 40169300

5200000005139 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 45 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,5 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-45X3.5 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

170 40169300

5200000001326 - ANEL O -APPLICATION:TURBINE-MODEL:SIEMENS ANEL O- 
APLICACAO: DA TURBINA- MODELO: SIEMENS- REFERENCIA COMPLETA: 
A156.33.01.10-55*3.1- SIEMENS/A156.33.01.10-553.1- - UTILIZADO NO PROCESSO 
DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

5200000002680 - ANEL O MATERIAL. BORRACHA APLICACAO. P/TURBINA A 171 84069029
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VAPOR DETALHE. VEDACAO REFERENCIA. A156.33.01.10-90X31 FABRICANTE. 
SIEMENS - - UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A 
CARVÃO

172 40169300

5200000002677 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 150 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,55 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: B156.33.31.07-150X3.55 - - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

173 40169300

5200000005138 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 8 MM DIAMETRO DA SECAO: 1,9 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-8X1.9 - UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

174 40169300

5200000005155 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 110 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-110X3.1 UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

175 40169300

5200000002744 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO INTERNO: 12,5 MM DIAMETRO DA SECAO: 2,65 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: B156.33.01.07-12,5X2,65 UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

176 40169300

5200000005157 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 230 MM DIAMETRO DA SECAO: 5,7 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: B156.33.01.10-230X5,7 UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

177 40169300

5200000005158 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 51,5 MM DIAMETRO DA SECAO: 2,65 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: B156.33.01.07-51,5X2,65 UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

178 40169300

5200000005115 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 
DIAMETRO EXTERNO: 30 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-30X3.1 UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

5200000005154 - ANEL ORING MATERIAL: VITON DUREZA: 90 SHORE A 179 40169300
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DIAMETRO EXTERNO: 100 MM DIAMETRO DA SECAO: 3,1 MM FABRICANTE: 
SHANGAI ELECTRIC PART-NUMBER: A156.33.01.10-100X3,1 UTILIZADO NO 
PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

180 40169300
5200000005156 - ANEL O APLIC: DA TURBINAMODELO: SIEMENSSIEMENS / 
B156.33.01.073877 UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM 
BASE A CARVÃO

181 39269069
5200000002532 - ANEL O-APLICACAO: DA TURBINA-MODELO: SIEMENS 
UTILIZADO NO PROCESSO DE GERAÇÃO ENERGIA COM BASE A CARVÃO

                 Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) 
deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de 
processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das 
opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 
(dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 
‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

                 As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, 
comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta 
norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.

 

Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
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