
 

CELULA DE BENEFICIOS FISCAIS

CONSULTA PÚBLICA Nº 01591/2022
DATA: 09/05/2022
PROCESSO Nº 04288165/2022

                 Em cumprimento às disposições da Instrução Normativa nº 18/2020, que estabelece 
procedimentos e critérios a serem observados para declarar a inexistência de mercadoria similar fabricada 
neste estado, tornamos público aos industriais e demais interessados que a empresa VICUNHA TEXTIL 
S/A , estabelecida na ROD DR. MENDEL STEINBRUCH, NULL, bairro PAJUCARA, MARACANAU, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.332.190/0012-46 e CGF nº 06.820.628-3 , pretende importar, com benefício 
fiscal, o(s) produto(s) listado(s) a seguir:

SEQ. NCM DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS

1 90328990

139-655.534 / 139-656.068 POSICOMM B239 - DESCRIÇÃO: SENSOR POSICOMM 
COROMAT, TENSÃO 24 VDC - FUNÇÃO: CAPTAR A POSIÇÃO DO COROMAT EM 
RELAÇÃO AO APARELHO DE BOBINAGEM NA MÁQUINA OPEN END PARA 
FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E 
COMPONENTES ELETRÔNICOS.

2 85013110

139-011.688 MOTOR DE SAÍDA, ELÉTRICO, CORRENTE CONTÍNUA, POTÊNCIA 
112W, RPM: 3300, TENSÃO 24 VDC - FUNÇÃO: ACIONAMENTO PARA A SAÍDA 
DO FIO E A BOBINA CRUZADA NA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO 
DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: METAL E COMPONENTES ELÉTRICOS.

3 90328990

139-655.534 / 139-656.068 POSICOMM B239 - DESCRIÇÃO: SENSOR POSICOMM 
COROMAT, TENSÃO 24 VDC - FUNÇÃO: CAPTAR A POSIÇÃO DO COROMAT EM 
RELAÇÃO AO APARELHO DE BOBINAGEM NA MÁQUINA OPEN END PARA 
FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: PLÁSTICO, METAL E 
COMPONENTES ELETRÔNICOS.

161-001.251 MOTOR DE PASSO-COMPENSAÇÃO - DESCRIÇÃO: MOTOR 4 85011019
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CREMALHEIRA, ELÉTRICO, CORRENTE CONTÍNUA, POTÊNCIA 25W, RPM: 100, 
TENSÃO 36 VDC - FUNÇÃO: COMPENSAR A ARMAÇÃO DA BOBINA DURANTE 
O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO 
DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: AÇO E PLÁSTICO.

5 85444200

161-655.725 / 161-655.988 CABLAGEM DO POSTO DE FIAÇÃO - DESCRIÇÃO: 
CABOS ELÉTRICOS DO POSTO DE FIAÇÃO, COM CONEXÃO, TENSÃO 36 VDC/ 
24VDC /5VDC, COM ISOLAMENTO DE BORRACHA - FUNÇÃO: ALIMENTAR 
DISPOSITIVOS ELÉTRICOS DA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO 
DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: COBRE, BORRACHA.

6 90328990

161-655.844 UNIDADE DE OPERAÇÃO POSTO DE BOBINAGEM - DESCRIÇÃO: 
ELEMENTO UNIDADE, TENSÃO 5 VDC - FUNÇÃO: CONTROLAR O FUSO DE 
BOBINAGEM DURANTE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA MÁQUINA OPEN END 
PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: PLÁSTICO E 
SEMICONDUTOR.

7 85011019

161-008.040 / 161-670.112 MOTOR PARA ALIMENTAÇÃO, ELÉTRICO, CORRENTE 
CONTÍNUA, POTÊNCIA 20W, RPM: 80, TENSÃO 24VDC - FUNÇÃO: ALIMENTAR 
A UNIDADE DE FIAÇÃO URANTE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA MÁQUINA 
OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: METAL E 
PLÁSTICO.

8 90329010

161-670.112 DISTRIBUIDOR DA REDE - DESCRIÇÃO: CIRCUITOS IMPRESSOS, 
MONTADOS, TENSÃO DE ENTRADA: 3 X 400 VAC/ TENSÃO DE SAÍDA: 24 X 560 
VDC - FUNÇÃO: DISTRIBUIR ENERGIA PARA FUSO DE FIAÇÃO NA MÁQUINA 
OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: PLÁSTICO, 
FIBRA VIDRO, FENOLITE E SEMI CONDUTOR.

9 85013110

161-010.761 / 161-013.540 ACIONAMENTO DO ROTOR - DESCRIÇÃO: MOTOR 
ELÉTRICO, CORRENTE CONTÍNUA, POTÊNCIA 150W, RPM: 120.000, TENSÃO 
36VDC - FUNÇÃO : MOVIMENTAR O ROTOR DURANTE O PROCESSO DE 
PRODUÇÃO NA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - 
MATERIAL: METAL E PLÁSTICO.

10 49111010

150-962.161 INSTRUÇÃO DE MONTAGEM - DESCRIÇÃO: INSTRUCAO 
MONTAGEM - FUNÇÃO COMPLETA: PARA INSTRUÇÃO DE MONTAGEM E 
CONSERTO DA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - 
MATERIAL: PAPEL.

161-011.226 ¿ ACIONAMENTO DO CILINDRO ABRIDOR - DESCRIÇÃO: MOTOR 11 85013110
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CILINDRO ABRIDOR, ELÉTRICO, CORRENTE CONTINUA, POTÊNCIA 100W, 
RPM: 3500, TENSÃO 36VDC - FUNÇÃO: MOVIMENTAR A CARDINA DURANTE O 
PROCESSO OPERACIONAL DA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO 
DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: METAL E PLÁSTICO.

12 85015120

161-011.052 MOTOR DO REDUTOR, ELETRICO, CORRENTE ALTERNADA, 
TRIFÁSICOS, COM ROTOR DE ANÉIS, POTÊNCIA 0,5KW, RPM: 1705, TENSÃO 400 
VAC - FUNÇÃO: MOVIMENTAR A ESTEIRA DE ROCA DURANTE O PROCESSO 
OPERACIONAL DA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU 
TORÇÃO - MATERIAL: METAL.

13 85015120

E61-006.973 / 161-012.394 MOTOR DO REDUTOR , ELÉTRICO, CORRENTE 
ALTERNADA, TRIFÁSICOS, COM ROTOR DE ANÉIS, POTÊNCIA 0,55KW, RPM: 
1675, TENSÃO 400 VAC - FUNÇÃO : MOVIMENTAR A ESTEIRA DE SUJIDADE 
DURANTE O PROCESSO OPERACIONAL DA MÁQUINA OPEN END PARA 
FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: METAL.

14 40103900

161-012.421 CORREIA DENTADA RODA Z 32, DE BORRACHA VULCANIZADA, 
DE TRANSMISSÃO, CIRCUNFERÊNCIA EXTERNA 32CM, COMPRIMENTO EM 
CM/POL: 32CM, PERFIL OUTROS - FUNÇÃO: TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO 
ENTRE POLIAS DENTADAS DURANTE O PROCESSO OPERACIONAL DA 
MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO.

15 73269090
161-010.637 PLACA DISTÂNCIADORA, DE AÇO - FUNÇÃO: PARA FIXAÇÃO DO 
MOTOREDUTOR NA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU 
TORÇÃO.

16 73181500

900-912.282 PARAFUSO CILINDRICO M8X25, MATÉRIA PRIMA BASE: AÇO 
MÉDIO CARBONO, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO, 
ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO - FUNÇÃO: FIXAÇÃO DA 
PLACA DISTANCIADORA NA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM 
OU TORÇÃO.

17 73181500

900-912.027 PARAFUSO CILINDRICO M8X35, MATÉRIA PRIMA BASE: AÇO 
MÉDIO CARBONO, PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO, 
ACABAMENTO SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO - FUNÇÃO: FIXAÇÃO DA 
PLACA DISTANCIADORA NA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM 
OU TORÇÃO.

900-125.047 ARRUELA DM 8,4, MATÉRIA PRIMA BASE: AÇO MÉDIO CARBONO, 
PROCESSO DE FABRICAÇÃO: SEM TRATAMENTO, ACABAMENTO 

18 73182200
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SUPERFICIAL: SEM TRATAMENTO - FUNÇÃO: APOIO PARA FIXAÇÃO DO 
PARAFUSO NA PLACA DISTÂNCIADORA NA MÁQUINA OPEN END PARA 
FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO.

19 40103900

834-310.188 CORREIA DENTADA 250S8M760 , DE BORRACHA VULCANIZADA, 
DE TRANSMISSÃO, CIRCUNFERÊNCIA EXTERNA 25CM, COMPRIMENTO EM 
CM/POL: 76CM, PERFIL OUTROS - FUNÇÃO: TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO 
ENTRE POLIAS DENTADAS DURANTE O PROCESSO OPERACIONAL DA 
MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO.

20 90328990

161-660.101 SENSOR B332 - DESCRIÇÃO: SENSOR CARRO TROCADOR, TENSÃO 
24 VDC - FUNÇÃO: PERCEBER O TUBO ALIMENTADOR DURANTE O PROCESSO 
DE PRODUÇÃO DA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU 
TORÇÃO MATERIAL: PLÁSTICO E CABO ELÉTRICO.

21 90328990

885-910.061 SENSOR 60MT UNIP, TENSÃO 5 VDC - FUNÇÃO: PERCEBER E MEDIR 
A VELOCIDADE DO TUBO DURANTE O PROCESSO DE PRODUÇÃO DA 
MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: 
PLÁSTICO E CABO ELÉTRICO.

22 90328990

161-660.123 SENSOR B418 - DESCRIÇÃO: SENSOR B418 CARRO TROCADOR, 
TENSÃO 24 VDC - FUNÇÃO: IDENTIFICAR A ARRIADA DA BOBINA DURANTE O 
PROCESSO DE PRODUÇÃO DA MÁQUINA OPEN END PARA FIAÇÃO 
DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: PLÁSTICO E CABO

23 85011019

161-001.391 MOTOR DE PASSO - DESCRIÇÃO: MOTOR PASSO BRAÇO 
ASPIRADOR, ELÉTRICO, CORRENTE CONTÍNUA, POTÊNCIA 20W, RPM: 100, 
TENSÃO 36 VDC - FUNÇÃO: MOVIMENTAR O BRACO DE ASPIRAÇÃO 
DURANTE O PROCESSO OPERACIONAL DA MÁQUINA OPEN END PARA 
FIAÇÃO DOBRAGEM OU TORÇÃO - MATERIAL: METAL E PLÁSTICO.

                 Informamos que as manifestações quanto a eventual produção local de tal(tais) produto(s) 
deverão ser direcionadas à Célula de Benefícios Fiscais, de forma eletrônica, por meio do sistema de 
processos TRAMITA, disponível no site da Secretaria da Fazenda (www.sefaz.ce.gov.br), por meio das 
opções Serviços/TRAMITA/Não Similaridade/Manifestação de Fabricante Local, dentro do prazo de 10 
(dez) (dias), contado a partir da data da veiculação desta consulta pública, devendo ser informado no campo 
‘Nº Processo Vinculado’, o número do processo referente a esta consulta.

                 As manifestações deverão ser feitas por produtor local, estabelecido no Estado do Ceará, 
comprovando o atendimento dos parâmetros relacionados no art. 4º da Instrução Normativa nº 18/2020. Esta 
norma está disponível no site da Secretaria da Fazenda, na opção Legislação/Legislação Disponível.
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Célula de Benefícios Fiscais

Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
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